
Linea di chiavi di protezione Dinkey Pro 

Pro Lite Pro Plus Pro Net

Caratteristiche

Senza driver

Dati criptati trasferiti ad

API

Protezione automatica

del software

Forte codice anti-

debug

Tecnologia Smart

Card

Criptazione RSA e a

128-bit forte

Criptazione dei dati su

chip

Conservazione sicura

dei dati 8KB 8KB

Supporto rete

Licenze

Date di scadenza

Contatori duso

Uso funzione di

controllo

Limita utenti simultanei

sulla rete

Specifiche tecniche
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Pro Lite Pro Plus Pro Net

Sistemi operativi Microsoft Windows: x86 e x64

macOS: x64 e Apple silicon

Linux: x86, x64 e ARM (Aarch32 e Aarch64)

Tecnologie supportate 4D, Ada, ASP.NET, AutoCAD, C, C++, Delphi, Filemaker, FORTRAN, FoxPro, Java,

LabView, MATLAB, Microsoft Access, Microsoft Excel, .NET (C# e VB.NET),

documenti PDF, PHP, Python, RealBasic, WinDev e Xojo.

Cicli di scrittura in

memoria

N/A >1,000,000 >1,000,000

Cicli di scrittura in

memoria flash

N/A N/A N/A

Mantenimento dati >10 anni >10 anni >10 anni

Temperatura di

conservazione

-20°C ~ +85°C -20°C ~ +85°C -20°C ~ +85°C

Temperatura di

esercizio

0°C ~ 70°C 0°C ~ 70°C 0°C ~ 70°C

Valore umidità relativa 0% ~ 95% 0% ~ 95% 0% ~ 95%

Dimensioni Mini: 19 x 17 x 7mm

Standard: 50 x 16 x

8mm

Mini: 19 x 17 x 7mm

Standard: 50 x 16 x 8mm

Mini: 19 x 17 x 7mm

Standard: 50 x 16 x 8mm

Peso Mini: 2,5g

Standard: 5g

Mini: 2,5g

Standard: 5g

Mini: 2,5g

Standard: 5g

Opzioni di colore Mini: Nero/blu, nero/

verde

Standard: Verde, blu,

bronzo

Mini: Nero/blu, nero/verde

Standard: Verde, blu,

bronzo

Mini: Nero/blu, nero/verde

Standard: Verde, blu,

bronzo

Personalizzazione Mini: Cordino, inserto

schiuma

Standard: Etichette,

cordino, inserto schiuma

Mini: Cordino, inserto

schiuma

Standard: Etichette,

cordino, inserto schiuma

Mini: Cordino, inserto

schiuma

Standard: Etichette,

cordino, inserto schiuma

Certificazione e garanzie

Conformità CE, FCC, RoHS e

REACH

CE, FCC, RoHS e

REACH

CE, FCC, RoHS e

REACH

Supporto tecnico

gratuito per sempre

Garanzia hardware 5

anni
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